MURETA PADRAO PARA TERRENOS SITUADOS
AO LADO OPOSTO DA REDE ELETRICA PUBLICA

-

VEM DA REDE PUBLICA

3.00

2.00

DIVISA LATERAL y
RECUO LATERAL DE 2,60M

VAI PARA REDE DE AGUA

=

DIVISA FRONTAL

OBSERVACGAO:

LEGENDA: — A locagdo da PAREDE DE SERVICOS deve ser adjacente ao poste mais préximo.

1> tubo saldével L=500mm

2 caixa soldavel de hidrémetro

3) calxa metdlica para obrigo do medidor de energlo elétrica (padro ELETROACRE)
4) caixa de passagem pora telefone e TV o cabo

laje de cobertura com 1S5cm de beiral

6) Poste de Tubo de Ago Galvanizado (Smd>

Eletroduto de AGO Galvanizado
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1) tubo saldável L=500mm

AutoCAD SHX Text
2) caixa soldável de hidrômetro
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3) caixa metálica para abrigo do medidor de energia elétrica (padrão ELETROACRE)
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4) caixa de passagem para telefone e TV a cabo
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5) laje de cobertura com 15cm de beiral
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6) Poste de Tubo de Aço Galvanizado (5m)
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7) Eletroduto de AÇO Galvanizado
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- A locação da PAREDE DE SERVIÇOS deve ser adjacente ao poste mais próximo.
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